" SM101

* Standaard met inox kuip,

klopper, vlinder en haak

* 3 snelheden

* Robuste machine

* Mechanische overbrenging

* Machine moet gestopt worden
om van snelheid te veranderen

* Standard avec cuve, fouet, palette
et crochet en inox

* 3 vitesses

* Machine robuste

* Transmission mécanique

* La machine doit étre arrétée pour
le changement de vitesse

* Standard with stainless-steel
bowl, whip, flat beater and hook
¥* 3 gears

* Robust machine

* Mechanical transmission

* The machine has to be stopped
to change gears

* Standard mit Kessel, Rithrbesen,
Harfe und Knethaken aus Edelstahl

* 3 Geschwindigkeiten

* Robuste Maschine

* Mechanische Ubersetzung

* Die Maschine muss gestoppt werden,
um die Geschwindigkeit zu &ndern

. P

Klopper-mengers
Batteur-mélangeurs
Planetary mixers
Planetenriihrmaschinen



Klopper-menger | Batteur-mélangeur

type !
S M -ZOOC Planetary mixer | Planetenriihrmaschine

Technical Details

Technische Daten 101 200C
| Capaciteit - Capacité - Capacity - Kapazitat (L) 10 20:
|
Motorvermogen - Puissance moteur - Motor power - Motorleistung (kW) 0,25 ] 0,9

Nettogewicht machine - Poids net machine - Net weight machine -
Nettogewicht Maschine 60 90
ong kg - env.kg - approx.kg - ung.kg

Afmetingen - Dimensions - Dimensions - Abmessungen
ong.mm - env.mm - approx.mm - ung.mm

Breedte - Largeur - Width - Breite 39 44
Diepte - Profondeur - Depth - Tiefe 45 54
Hoogte - Hauteur - Height - Hohe 70 ; 87
Spanning - Voltage - Voltage - Spannung 220 220
1 1
50 50

* 10-liter witrusting in optie - Equipement 10 litres en option
*10-litre equipment in option - 10-Liter Ausrilstung als Option




